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АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ALTA BIO
Это локальное очистное сооружение с глубокой биохимической очисткой сточных вод. Alta Bio 
изготовлены из высокопрочного вспененного полипропилена, легки в транспортировке и просты в 
установке, благодаря дизайну занимают минимальную площадь и органично выписываются в 
ландшафт участка. 

Alta Bio не требует обязательного оборудования поля поглощения или поля фильтрации, сброс 
очищенной воды может быть организован непосредственно на грунт, в дренажные и ливневые 
системы. Alta Bio гарантируют полное отсутствие запаха при работе. Для нормального 
функционирования систем не требуется постоянное проживание, есть система рециркуляции и 
доочистки стока.

Простое периодическое обслуживание – раз в год очистка ассенизационной машиной.
Срок службы станции более 60 лет.

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Подходит для частных домов с проживанием от 3-х до 15-и человек 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИЙ:
От 0,6 до 3 кубометров сточной воды в сутки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА                     ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вентиляционный 
патрубок

Третья камера
3-х камерного
отстойника

Циркуляционный 
насос

Выход 
очищенной воды

Вторая камера
3-х камерного
отстойника

Биозагрузка

Вращающийся 
разбрызгиватель

Первая камера
3-х камерного

отстойника

Электронный модуль
управления

Вход 
сточных вод

не боится мусора и
бытовой химии

срок эксплуатации
более 60 лет

подходит для высоких
грунтовых вод

работает при отключении
электричества

отсутствие неприятных
запахов

обслуживание
1 раз в 2 года
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до 3 пользователей до 5 пользователей до 7 пользователей

+
от 10 и более

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

модель
Alta Bio 3 Alta Bio 3 OR Alta Bio 5

Alta Bio 5 

Low
Alta Bio 5 OR Alta Bio 7 Alta Bio 7 OR Alta Bio 10 Alta Bio 15

производительность, 

м3/сут
0,6 0,6 1 1 1 1,4 1,4 2 3

количество 

пользователей, чел.
до 3 до 3 до 5 до 5 до 5 до 7 до 7 до 10 до 15

максимальный залповый 

сброс, л.
120 120 210 210 210 270 270 550 750

размер основания, мм
1200*1200 1390*1200 1980*1200 2000*1300 1300 1700*1500 1500 2100*1500 3000*1200

габаритная высота 

станции, мм
1840 2045 2040 1390 2440 2440 2440 2440 2440

площадь установки 

системы, м2
2 2,3 3,1 3,3 2,3 3,3 2,9 4 3,6

установочная мощность, 

кВт
0,32 0,64 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,64

энергопотребление, 

кВт/ч
0,08 0,082 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16

электрооборудование

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

САМОТЕЧНЫЕ

модель
Alta Bio 3+

Alta Bio 3+ 

OR
Alta Bio 5+

Alta Bio 5+ 

Low

Alta Bio 5+ 

OR
Alta Bio 7+ Alta Bio 7+ UV Alta Bio 10+ Alta Bio 10+ UV Alta Bio 15+

производительность, 

м3/сут
0,6 0,6 1 1 1 1,4 1,4 2 2 3

количество 

пользователей, чел.
до 3 до 3 до 5 до 5 до 5 до 7 до 7 до 10 до 10 до 15

максимальный залповый 

сброс, л.
120 120 210 210 210 270 270 550 550 750

размер основания, мм
1390*1200 955 1820*1200 2300*1500 1500 2000*1500 3000*2000 2400*1500 3500*2000 3000*1200

габаритная высота 

станции, мм
2040 2475 2340 1390 2440 2440 2440 2440 2440 2595

площадь установки 

системы, м2
2,3 0,8 2,8 3,3 2,9 3,8 7,1 4,5 8,2 4,1

установочная мощность, 

кВт
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,3 0,64 1,3 0,96

энергопотребление, 

кВт/ч
0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,3 0,082 0,35 0,18

электрооборудование

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

рабочий, аварийные 

насосы - 3 шт., UV 

стерилизатор, насос 

дозатор - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 2 шт.

рабочий, аварийные 

насосы - 3 шт., UV 

стерилизатор, насос 

дозатор - 2 шт.

погружной, 

дренажный 

насос - 3 шт.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
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ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

В автономной канализации Alta Bio применяются все три метода очистки стоков:

џ механический (в отстойнике осаждаются нерастворимые примеси и начинаются сорбционные 
процессы);

џ биологический (на биофильтре находится активная биопленка, питающаяся загрязнённым стоком 
и поступающим из окружающей среды кислородом);

џ химико-физический (для удаления мелких взвешенных частиц проводится коагуляция 
осаждающим препаратом).

ООО «Нова Компани», г. Ростов-на-Дону, ул. Природная, 2м
www.bio161.ru    8(863)308-90-99


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

